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CR-50

CR-50, Comprovador relés 50 A (versic maleti),

Code: P6021100A0000 DESCATALOGADO

Descripcio

Els equips CR-50, CR-100 i CR-250 estan constituits per fonts de corrent especialment dissenyades per
efectuar la comprovacié de la corba de tret corrent/temps dels interruptors automatics i relés de proteccio
indirectes.

El seu principi de funcionament consisteix en la injeccié d'un corrent altern ajustable al circuit a comprovar, 3
través d'un bucle de cable en curtcircuit. La connexid d'un contacte auxiliar de I'interruptor sotmeés a la prova
permet mesurar el temps de tret per a cada corrent seleccionat.

L'assaig s'efectua d'una manera molt senzilla amb un comandament marxa-atur. Un sistema automatic de
mesura s'encarrega d'efectuar les mesures i presentar-les en un display.

Cal ressaltar que I'equip permet comprovar el sistema de proteccié complet, incloent-hi el transformador de
corrent en el cas de relés indirectes, ja que el corrent es pot injectar al costat primari d'aquells.

Després de I'assaig, en un display digital és indicat automaticament el valor del corrent injectat i el temps de
tret fins que el boto de RESET sigui premut.

Data de creacio: 31/08/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 2
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié



CR-50

Comprovador de relés

Code: P6021100A0000

Especificacions

AC power supply

Consumption 1,6 A max
Frequency 50 ...60 Hz.
Nominal voltage 230V~+10%-15%

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth 320 x 200 x 215 (mm)
Weight (kg) 12

Electrical characteristics

Maximum phase current 50 A

Current measurement circuit

Allowable overload 1,5 In (1min)

Maximum current 0..99.9 (A)

User interface

Display type 7 segments LED

Maximum value 99999,9 s

Measurement accuracy

Accuracy 1% + 2 digits
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Relay tester

P6021100A0000  CR-50 Comprovador relés 50 A (versid maleti)
P6021200A0000 CR-100 Comprovador relés 100 A (versié maleti)
P6021300A0000  CR-250 Comprovador relés 250 A

Accessories

P69903. Trafo 2500 para CR-250 Transformador 2500 A per a CR-250
P69902. Cable 1,5M/2500A Cable d'1,5 m de longitud / 2500 A
P69901. MPC-CR Carro de transport CR250

Includes the CIRCUTOR laboratory certificate
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