2HLC144 55-65Hz

2HLC144 55-65Hz, Fréquencemetres doubles a lames

Code: M129420070000 DESCATALOGADO
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> Précision: 0,5

> Mesure: 55...65 Hz

> Fréquence (Hz): 55...65, 21 1dminas
> Modules: 144x144

La description

o Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
Boitier DIN de 96 et 144 mm

o

o Classe de précision 1,5

o Double échelle

Application

Mesure et comparaison aisée de fréquences de circuits a courant alternatif issues de deux générateurs ou
d'un réseau et d'un générateur, lorsque ces derniers sont branchés en paralléle. La mesure est indépendante
de la forme d'onde. Appareil destiné aux applications exposées 3 des conditions environnementales et
physiques particulierement sévéres.
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— Fréquencemetre double pour équipements de synchronisation
et applications navales
Code: M129420070000
Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 144 x 144 x 91.8 (mm)
Poids (kg) 0.4

Caractéristiques environnementales

Degré de protection Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage -25..440 °C
Température de travail +10 ... +30 °C
Réglementation
Certifications CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m) 2000
Reglementation BS 89, UNE-EN 60057, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de tension

Consommation 1...3,6VA
Fréquence d'échantillonnage 47 ...53 Hz
Tension nominale 230V ~

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Précision de mesure

Précision 0,5 % FE

2HLC
Fréquencemetres doubles 3 lames

CODE TYPE Echelle Précision Modules Mesure Fréquence (Hz)

Lames, 400V

M12932. 2HLC96 47-53Hz - 0,5 96x96 47..53 Hz 47..53,13 laminas
M1293200C0000 2HLC96 47-53Hz 0,5 96x96 47..53 Hz 47..53,13 laminas
M129320010000 2HLC96 57-63Hz 0,5 96x96 57..63 Hz 57...63, 13 laminas
M129320080000 2HLCY96 46-54Hz 0,5 96x96 46..54 Hz 46...54,17 laminas
M129320090000 2HLCY96 56-64Hz 0,5 96x96 56...64 Hz 56...64, 17 1aminas

Lames, 400V

M12942. 2HLC144 47-53Hz - 0,5 14bx144 47..53 Hz 47..53,13 I1aminas

H r Date de création: 14/03/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document Page 2 sur &
lrc yr sans is, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.

e n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




.
clrcut‘yr Fréquencemétres doubles a lames Page 3 sur &

2HLC144 55-65Hz

Hz
w58 60 62o
4 :
II
58 60 62°
Frequencemetre double pour équipements de synchronisation
et applications navales
Code: M129420070000
CODE TYPE Echelle Précision Modules Mesure Fréquence (Hz)
M129420060000 2HLC144 45-55Hz 05 144xX144 45..55 Hz 45..55, 21 Iaminas
M129420070000 2HLC144 55-65Hz 05 144X144 55...65 Hz 55...65, 21 Iaminas
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