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Anticap Smart Il 14
T pRINGT
Kit-AntiCAP, Kit-AntiCAP, Computer SMART Il 12 avec contrdle horaire,
Code: R1386400000RH
Spécifications
AntiCap
Kit systeme anti-capacitif pour batteries de condensateurs déja installées
CODE TYPE Description
R1386200000RH Anticap Smart 1l 12 Kit-AntiCAP, Computer SMART IIl 12 avec contrdle horaire
R1386400000RH Anticap Smart Il 14 Kit-AntiCAP, Computer SMART III 12 avec contréle horaire
R1396400000RH AntiCAP-CPC-2 Kit-AntiCAP-CPC-2, Computer SMART Ill Fast 12 avec contrdle horaire
R1396200000RH AntiCAP-CPCb Kit-AntiCAP-CPCb, Computer SMART Il F12-12Vdc avec contréle horaire
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" PRINCIFA|

Connexions

Anticap Smart IIl 14

Code: R1386400000RH
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RED DE 3x230VCA' CONECTAR UNA FASE (TENSIEN MANIOBRA! 230VCA)
RED DE 3x400VCA' CONECTAR UN NEUTRO CTENSIEN MANIDERAT 230VCAY

me

A BOBINA DE CONTACTOR

DE CADA ESCALGN (230VCA)

COMPUTER SMART III 12

1 d'améliorer sa fiabi

El regulador de Energia Reactiva y el Reloj
Horario YA VIENEN programados de fabrica.
SOLO SE DEBEN CONECTAR como indica el
siguiente esquema.

The Power Factor regulator and the time clock
are already programmed from the factor

they SHOULD ONLY BE CONNECTED as show
in the following diagram

EQUIPO/S
KIT ANTICAPACITIVA
COMPUTER SMART il 12
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Vial Sant Jordl s/n
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B0V Spain

KIT ANTICAPACITIVA PARA CONTACTORES
3N U S0 Hz 230 - 400 V.
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